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Modell SM-N9860
Hersteller samsung

Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) 40
Blende f/1,8

Belichtungsdauer 1/100 Sekunden (0,01)
Brennweite 7 mm

Erfassungszeitpunkt 14:03, 29. Mär. 2023
Breite 1.868 px
Höhe 2.272 px

Software N9860ZSS4HWC1
Speicherzeitpunkt 11:20, 30. Mär. 2023

Kameraausrichtung Normal
Y und C Positionierung Zentriert
Horizontale Auflösung 72 dpi
Vertikale Auflösung 72 dpi

Belichtungsprogramm Standardprogramm
Bild-ID VA8XLNA00SM

Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) 197
Erfassungszeitpunkt (1/100 s) 197
Speicherzeitpunkt (1/100 s) 197

Blitz kein Blitz
Messverfahren Mittenzentriert
Aufnahmeart Standard

Brennweite (Kleinbildäquivalent) 25 mm
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Größte Blende 1,69 APEX (f/1,8)
Digitalisierungszeitpunkt 14:03, 29. Mär. 2023

Belichtungsvorgabe 0
Digitalzoom 1

Weißabgleich Automatisch
APEX-Helligkeitswert 4,57

Belichtungsmodus Automatische Belichtung
APEX-Blendenwert 1,69

Farbraum sRGB
APEX-Belichtungszeitwert 0,01
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